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1. Rurę należy ciąć 

prostopadle do jej osi za 

pomocą specjalnych 

nożyc lub obcinaka 

krążkowego 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Kalibratorem powiększyć 

średnicę rury tak, by 

przygotowana końcówka 

podczas osadzania na 

kształtce nie uszkodziła  

uszczelki  ,o-ringu 
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3. Na obcięty koniec rury 

wsunąć nakrętkę, 

pierścień zaciskowy, a do 

wewnętrznego otworu 

rury wcisnąć końcówkę  
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            Dotyczy złączki F.401 

 

4. Tak przygotowaną rurę 

włożyć do gniazda nypla 

(euro-konus) i przesunąć  

pierścień w stronę 

końcówki  
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5. Dokręcenie nakrętki 

powoduje zaciśnięcie 

pierścienia i uszczelnienie 

połączenia , wykonujemy 

próbę szczelności .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 



         Instrukcja montażu złączek Pex  typu F.401 , F368.01  

 

 

 
 

    Dotyczy złączki F.368.01 

 

5. Złączkę wkręcamy do 

gniazda ½” 

rozdzielacza tak aby 

uszczelka o-ring  

schowała się 

wewnątrz rowka, 

który znajduje się w 

gwincie rozdzielacza.  

        

 

 

 

 

 

 

 

6.Nakładamy 

odpowiednio 

wyprofilowaną rurę  

Dokręcamy nakrętkę 

przytrzymując 

złączkę drugim 

płaskim kluczem,  

następuje zaciśnięcie 

pierścienia i 

uszczelnienie 

połączenia, 

wykonujemy próbę 

szczelności .  
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                Uniwersalne złączki typu f-401 + nypel 3/4/1/2”  , oraz 

złączki f368.01 , posiadają standardowe gwinty calowe ,które są 

wykonane zgodnie z polską normą PN-EN 1254-4_2004P i mogą być 

stosowane do innych rozwiązań pod warunkiem, że zastosuje się je 

zgodnie z przeznaczeniem, a do uszczelnienia gwintów zastosuje się 

(pakuły z pastą ) , całość połączenia powinna być zgodna ze sztuką 

instalatorską ,oraz wszystkie połączenia powinny być poddane próbie 

szczelności min 6 bar , max 12 bar .    

                      

 

 

 

 

 


