DUOTERM

SPRZEGLO
ANNA DRYJAK HYDRAULICZNE
FINISH A W IZOLACJI
_

SPOLKA JAWNA

Wymiar
wys./szer./gt.

630/155/130

Zwrotnica hydrauliczna w izolacji petnigce takze funkcje rozdzielacza do podtaczenia dwoch
grup pompowych - wewnatrz znajduje sie specjalna przegroda, ktora ukierunkowuje przeptyw cieczy.

Sprzegto przeznaczone jest do wspotpracy z kottami gazowymi atmosferycznymi
i kondensacyjnymi, kottami olejowymi i pompami ciepta do 40 KW.

Duoterm stuzy do oddzielenia obiegu kottowego od obiegu grzewczego oraz rozdzielenie go na
dwa niezalezne obiegi grzewcze.

Element ten stosujemy wowczas, gdy mamy wiecej niz jeden obieg grzewczy obstugiwany
wtasng pompa np.:

® ogrzewanie grzejnikowe,
e ogrzewanie podtogowe,
e tadowanie zasobnika cieptej wody.

Belka sprzegta zostata uzbrojona w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2"
oraz zawor spustowy 1/2"x3/4" GZ.

ZALETY ZASTOSOWANIA DUOTERM

° zrownowazenie przeptywow poszczegolnych obiegow,
° do 30% dtuzsza zywotnos¢ kotta dzieki skutecznej ochronie przed niska temperatura

wody powrotnej,

° do 30% dtuzsza zywotnos¢ pomp dzieki brakowi wzajemnego oddziatywania pomp na
siebie,
° odmulenie i odpowietrzenie instalacji,

° precyzyjniejsza i szybsza reakcja uktadu na sterowanie.
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] ] W IZOLACJI
WLASCIWOSCI
° gwarancja: 2 lata,
o materiat belki: stal,
° przekroj belki: 70/70mm,
o krocce przytaczeniowe 25mm - 1"GZ,
° rozstaw zasilania i powrotu grup pompowych: 10cm
° dedykowany do kottow o max. mocy 40 KW,
. max cisnienie 0,6 Mpa,
° max temperatura 90°C
ATESTY
° ITB-KOT-2020/1286
. Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Wszystkie akcesoria posiadaja odpowiednie badania i certyfikaty.
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Przyktadowe podtgczenie.

Duoterm z dwiema grupami pompowymi - dwoma obiegami grzewczymi: Duoterm + Pramix T + Pramix G
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Duoterm z dwiema grupami pompowymi - dwoma obiegami grzewczymi: Duoterm + Pramix T + Pramix G
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Prawa strona instalacji.

Zaleca sie podtaczenie grupy pompowej wg. rysunku podtaczenie z prawej

lub z lewej strony instalacji.
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Lewa strona instalacji.
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