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Pramix G - grupa pompowa do ogrzewania grzejnikowego i podtogowego w izolacji.

Grupa pompowa przeznaczona do obiegu grzejnikowego lub przy przy kontrolowanej wczesniej
temperaturze z kotta, do ogrzewania podtogowego.

ZASTOSOWANIE
° jako samodzielny element kottowni,

° jako element zestawu z druga grupa pompowa (Pramix T, Pramix G lub Pramix S)
oraz sprzegtem Duoterm z ukierunkowanym przeptywem, “kierownica” lub
rozdzielaczem stalowym T-93470.

Zaleca sie podtaczenie grupy pompowej wg. rysunku podtaczenie z prawej
lub z lewej strony instalacji.

Prawa strona instalacji. Lewa strona instalacji.
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PRAMIX G

DANE TECHNICZNE

° materiat: mosiadz,
° gwarancja: 2 lata,
° krocce przytaczeniowe:

- od kotta potsrubunek 1"GW, a do obiegdow grzewczych 3/4"GW,

° rozstaw zasilania i powrotu grup pompowych: 10cm,
° max. powierzchnia ogrzewania podtogowego: 250 m?2,
° max. moc ogrzewania grzejnikowego 24KW
° max cisnienie 0,6MPa,
L max temperatura 90°C.

ATESTY

° ITB-KOT-2020/1286,

° Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.

Wszystkie akcesoria posiadaja odpowiednie badania i certyfikaty.

Kazdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany probie szczelnosci.

ELEMENTY SKLADOWE ZESTAWU

° pompa Wilo Para 15-130/6 lub Grundfos Auto L 15-70 130,

° termometry,
° zawory kulowe 3/4" GW z potsrubunkiem 1",
° uchwyt do mocowania na scianie (zestaw nie zawiera srub),

° obudowa termiczna.



PRAMIX G

RYSUNEK TECHNICZNY

10cm 25cm




Przyktadowe podtgczenie.

Duoterm z dwiema grupami pompowymi - dwoma obiegami grzewczymi: Duoterm + Pramix T + Pramix G
- lewy
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PRAMIX G

Duoterm z dwiema grupami pompowymi - dwoma obiegami grzewczymi: Duoterm + Pramix T + Pramix G
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